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P R O D U K T K A R T E

Qual i tätssprung auf Spielplätzen

RECHTECKIGE TRAMPOLINE

Länge

Breite

Höhe

Tiefe des Fundaments

Größe der Matte

Einsatzbereich des Geräts

Gewicht des Trampolins

Biegung der Matte

Gehäuse und Tragkonstrukt ion aus feuerverz inktem Stahl .  Spie l fe ldmatte :  Stark  geweb-
tes Netz ,  wetter- und UV-beständig .
Matten :  D ie Matte endet in e inem Edelstahlgi t ter ,  das mit  den Federn verbunden ist ,  d ie 
in d ie Stäbe im Inneren der Struktur  e ingehakt  s ind . 
D ie Kanten der Schlagmatte s ind mit  e iner 40 mm dicken EPDM/SBR-Gummimatte be-
deckt ,  d ie mit  e inem Klebstoff  auf  Polyurethanbasis  auf  den Rahmen gek lebt wird .

Anzahl  der Benutzer  pro Trampol in :  1
A l ter  des Benutzers :  ab 3

Jahre aufwärts Sturzf re ihei t :  max .  90 cm

Trampol in hergestel l t  nach PN EN1 176-1

Machen S ie e in 40 cm t iefes Erd- oder Betonloch.  Das Loch sol l te 30-40 mm größer sein 
als  d ie Trampol inabmessungen pro Sei te .  Vor dem E insetzen des Trampol ins muss der 
Boden geebnet werden.

Instal lat ionshinweise

eintei l ig ungeöffnet -  Matte :  Netz

Verzeichnisname: TR1  x  1 .25 x  2 .0

125 cm

200 cm

40 cm

40 cm

75 x 150 cm

450 x 450 cm

~160 kg

do 25 cm (+/- 3cm) 


