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P R O D U K T K A R T E

Qual i tätssprung auf Spielplätzen

STORCHENNEST MIT LAMELLEN

Verzeichnisname: BG x  1 .2

Die Basis  der Schaukelkonstrukt ion ist  e in feuerverz inktes Stahlrohr [Ø26,9 x  3 ,2  mm] ,  das 
mit  Schaumstoff  umwickel t  und in e in wärmeschrumpfendes Rohr mit  feuerverz inktem 
Befest igungsr ing Ø18 x  3 ,6 ,  umwickel t  mit  Polyestersei l  Ø24 ,  e ingelegt ist .
Das Innere des S i tzes besteht aus Polyamidlamel len ,  d ie an einer Edelstahlschnur au-
fgereiht  und mit  e iner PVC-Hülse beschichtet  s ind .

Die Schaukel  is t  sowohl  für  den E insatz  unter  e inem Dach [dann an Haken mont iert ,  in 
der Decke angebracht]  a ls  auch im Fre ien vorgesehen.  Das Storchennest muss an einer 
stabi len ,  ebenen Struktur  aufgehängt werden.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Sitzdurchmesser

Befestigung

Bügelmaterial

Ringmaterial

Material  des Sitzes

120 cm

Verstärkte Sei le ,  Ø16 mm

Edelstahl

Aluminium

Lamel lan

Anzahl  der Benutzer  pro 1  Schwung:  1
Benutzeral ter :  ab 3 Jahren aufwärts

Der empfohlene S icherheitsbereich um die Schaukel  herum beträgt mindestens 3 m auf 
jeder Sei te .


